Cation 


i magePROGRAF 

iPF6400/iPF6A50 


はじめにお読みください 


JPN 



アップガイ 



はじめに 


ご使用前に必ず本セットアップガイドをお読みください 
将来いつでも使用できるように大切に保管してください 


アップの流れ 


以下の手順でプリンタをセットアップします。 



準備する 


(P.2) 




暑 


ンクタンクを取り付ける （ P . 3 ) 




暑 


ッドを取り付ける （ P -4) 





暑 


用紙をセツトして 
プリントへツドを調整する 




ソフトウェアと電子マニュアルを 
インストールする 


(P.5) 


(P.6) 




付属品をポケットに収納する （ P . 1 幻 


¢1 •プリンタドライバを使用しない場合でも、付属の [UserSoftware 
重要 CD-ROM] から [Media Configuration Tool] を必ずインストール 
してください。 [Media Configuration Tool] を使うと、お使いの 
地域に合った用紙種類をプリンタに登録することができます。ま 
た、用紙リファレンスガイドもインストールされます。インス 
卜ール方法は、 P.6 の「ソフトウェアと電子マニュアルをインス 
卜ールする」を参照してください。 （Windows の場合、 [Setup 
Menu] ウインドウの[ソフトウェア個別インストール]から [Media 
Confiauration Tool] のみをインストールすることができます。） 




セットアップ完了後、色味のばらつきを補正するためにカラー 
キヤリブレ _ シヨンの実行をお勧めします。 


各手順の詳細については、このセットアップガイドで後述しています。説明に従つ 
てプリンタをセットアップしてください。 

セットアップ中にエラーメッセージが表示されたり、トラブルが起きたときは 
P.12 の「メッセージが表示されたときには」を參照してください。 


本プリンタ付属のマニュアル 


このセットアップガイドに従ってプリンタをセットアップした後は、各マ 
ニュアルを參照し、プリンタをご活用ください。 

紙マニュアル 


基本操作ガイド 


基本操作ガイドには、以下の情報を記載しています。 

■ 用紙のセット方法、消耗品の交換方法、操作パネルのメニューなど 
■ 困ったときの対処方法、エラ _ メッセ _ ジ 
-プリンタの輸送方法 

電子マニュアル 



ユ_ザ_ズガイ 


口ール紙やカツト紙への基本的な印刷方法に加え、用紙を節約する方 
法や付属のソフトウェアを使ったポスターや垂れ幕の作成方法、印刷 
品質の調整方法など、一歩進んだ使いかたを記載しています。 



用紙リファレンスガイド 


プリンタで使用できる用紙の種類や仕様について記載しています。 


電子マニュアルをご覧になるには 


• Windows の场合： 

テスクトッフの [iPFxxxx サホート]アイコンを 
ダブルクリックします。 （iPFxxxx はプリンタ名） 

m 

iPFxxxx 
サポ-卜 


• Mac OS Xの場合： 

[Dock] (Mac OS X v 10.7 以降の場合は 
[ Launchpad ]) 内の [ iPF サボート]ア彳コンを 
クリックします。 

m 



設置スペースについて 


+300mm 

A 



プリンタ 

設置スペース（幅 x 奥行 x 高さ mm ) 

iPF 6400/ 

iPF 6450 

プリンタ本体のみ 

1527 x 1802 x 644 mm 

スタンド装着時 

1527 x 1962 x 1301 mm 

iPF 6450 

スタンド、測色ュニット装着時 

1527 x 2074 x 1301 mm 


A •手差し前面給紙口からの印刷時のみ、前方に1300 mm、 後方に 
注意 700mm のスペースを空けるようにしてください。 


同栖品一! 




a . プリンタ 

b . マニュアルー式 

c . [プリントヘッド ] (x 2) 

d . [2 インチ紙管用ホルダーストッパ] 

e . [3 インチ紙管用ホルダ _ ストッパ] 

f . [口_ルホルダー ] 

9- s 周整用紙 

h . セツトアップガイド（本書） 


i . [3 インチ紙管アタッチメント] 

j . アース 線 

k . [フチなし印刷用スぺーザー] 

l . CD - ROM -式 

m . [スターターインクタンク] 

(丫、 PC 、 C 、 PGY 、 GY 、 BK 、 PM 、 M 、 
MBK 、 R 、 G 、 B ) 

n . 電源コード 


•同梱品には、[フチなし印刷用スぺーザー]など、このガイドの説明で 
は出てこないものがあります。 

これらはセットアップ終了後、さまざまな印刷をする場合に必要になり 
ますので、なくさないように保管しておいてください。 

•このガイドで説明のない同梱品の使い方については、ユーザーズガイド 
を參照してください。 

•プリンタとコンピュ_夕を接続するケ_ブルは、同梱されていません。 


• Canon、Canon ロゴ、 imagePROGRAF は、キヤノン株式会社の商標または登録商標です。 
• Microsoft 、 Windows は、アメリカ合衆国およびその他の国で登録されている Microsoft Corporation 
の商標です。 

• Macintosh は、アメリカ合衆国およびその他の国で登録されている Apple Inc . の商標です。 

•その他、このセットアップガイドに記載されている会社名、製品名は、それぞれ各社の商標または 
登録商標です。 
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セットアップガイドをお読みいただく順番 

プリンタのみご購入された場合は、本セットアップガイドのみお読みください。 

プリンタとプリンタスタンドを同時にご購入された場合は、 「ST-28 プリンタスタンドセットアップガイド」 — 本セットアップガイドの順にお読みください。 

プリンタ、プリンタスタンド、および測色ユニットを同時にご購入された場合は、 「ST-28 プリンタスタンドセットアップガイド」 —「SU-21 測色ユニットセットアップガイド」 
— 本セットアップガイドの順にお読みください。 



準備する 


プリンタの設置や電源コードの接続など、プリンタを使用する準備を行います C 


プリンタを設置します。プリンタを設置するには以下の2つの方法があります。 


オプシヨンのスタンドに設置する場合 


スタンドに同梱されている 「 ST -28 プ 
リンタスタンドセットアップガイド」 
を参照し、スタンドの組み立てとプリ 
ンタの設置を行います。 

測色ユニットをご使用の場合は、 
「 SU -21 測色ユニットセットアップガ 
イド」を參照し、測色ユニットとプリ 
ンタの設置を行います。 

設置後、手順4に進みます。 


スタンドを使用しないで、テーブルな 
どに設置する場合 

手順2に進みます。 



プリンタを梱包箱から取り出し、上側の 
緩衝材を取り除きます。 




スタンドはお買い上げの地域によって 
は標準で付属します。 




プリンタの左右底面の[運搬用取っ手] ( a ) 
を両側から持ち、テーブルなどの水平な 
場所に置きます。 

このプリンタの重量は 54 kg あるため、 
持ち運ぶときは、必ず3人以上で左右底 
面の[運搬用取っ手]⑻をしっかりと持つ 
てください。 



[口ー ル紙 ユニット] ( a ) のオレンジ色の 
テ _ プをすベて取り除きます。[口 _ ル紙 
ユニット] ( a ) に装着されている [口ー ル 
ホルダー] ( b ) と保護材を取り外し、2つ 
の[ホルダーストッパ] ( c ) のオレンジ色 
のテープもすベて取り除きます。 



[上カバー] ( a ) や[排紙ガイド] ( b ) 内 
部のオレンジ色のテープおよび緩衝材を 
すべて取り除きます。 

[排紙ガイド] ( b ) は内部のオレンジ色の 
テープおよび緩衝材をすべて取り除いた 
後、再び装着してください。 





•測色ユニット（オプション）を取り 
^ 付ける場合は、[排紙ガイド] ( b ) 

の再装着は不要です。 



[キャリッジシャフト] ( a ) の[ベルトス 
トツパ] ( b ) を持ち上げ、手前に引っ張つ 
て取り外します。 



[上カバー]を閉じます c 



•[ベルトストッパ]は、プリンタを輸 
送するときに使用します。取り外し 
た[ベルトストッパ]は、大切に保 
管してください。 




プリンタ背面のアース端子に市販のドラ 
イバを使ってアース線のフック側を取り 
付けます。 



アース端子にアース線を接続します。 



電源コードをプリンタ背面の[電源コネ 
クタ]に差し込み、反対側をコンセント 
に差し込みます。 
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インクタンクを取り付ける 


[電源]キーを押して、プリンタの電源を 
オンにします。 



12個の[インクタンク]を取り付けます c 



ディスプレイに[インクタンク]を取り 
付ける手順（ガイダンス）が表示されま 
す。表示に従って[インクタンクカバー] 
の取っ手を持って開きます。 



[インクタンク固定レバ _ ] の先端を水平 
に押しながら、[インクタンク固定レバー] 
を上に開きます。 



用紙交換 メニュー ストップ 電源 

ED 卜 ok .) ' 

用紙カット戻る\ ナビ 

E r @ 





セツトする色の[インクタンク]を、開 
封する前にゆつくりと7〜8回振ります。 



袋を開封し、[インクタンク]を取り出し 
ます。 



インク供給部を下側、図の向きにして[イ 
ンクタンク]をホルダーに差し込みます。 




f ) •[インクタンク]を振らないと、インク 
ii の成分が沈殿し、印刷品質が低下する 
場合があります。 


0 •インク供給部 （ a ) や端子部 （ b ) 
重要 には、絶対に触れないで〈ださ 
し、。周辺の汚損、[インクタンク] 
の破損、または印刷不良の原因 
になります。 


袋を開封した[インクタンク]は、落とさ 
ないでください。インクが漏れて周辺が汚 
れる場合があります。 

一度プリンタにセツトした[インクタンク] 
は、取り外して振らないでください。イン 
クが飛び散る場合があります。 




fl •[インクタンク]がホルダーに差し込め 
重要 ない場合は、[インクタンク固定レバー] 
の色表示と[インクタンク]の色、[イ 
ンクタンク]の向きを確認してもう一 
度差し込んでください。 



[インクタンク固定レバー ] を、カチッと 
音がするまで閉じます。[インクランプ] 
が赤く点灯していることを確認します。 



手順3〜7を繰り返して、すべての[イ 
ンクタンク]を取り付けます。 

[インクタンクカバー]を閉じます。 




f ) •[インクランプ]が点灯しなかつた場合 
M は、手順3、手順7を繰り返してくださ 

•インクタンクの取り付けセット完了後、[イ 
■ ンクランプ]が点灯するまで最大2分程度 

かかることがあります。 
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2 個の[プリントヘッド]をセツトします。 



[ディスプレイ]に[上カハ''-を開けてくだ 
さい]と表示されたら、[上カバー]を開 
きます。 



[プリントヘッド固定レバー]を前側に引 
いて、最後まで完全に開きます。 



[プリントヘッド固定カバー]を引き上げ 
て、いっぱいに開きます。 






[プリントヘッド]を、つまみ部 （a) を持- 
て袋から取り出します。 



オレンジ色の保護部品 （a) を取り外し、 
もう 1 つのオレンジ色の保護部品 （b) を、 
つまみ部 （c) を持って取り外します。 





図のように、インク供給部 （a) を手前上 
側にして、[プリントヘッド]をキャリッ 
ジ （b) に差し込みます。保護部品に保護 
されていた部分がキャリッジ （b) に当た 
らないように注意しながら、奥までしつ 
かりと押し込みます。 


m •保護部品に保護されていた部分には絶 
» 対に触れないでください。[プリント 
ヘッド]の破損や印刷不良の原因にな 
ります。 

•[プリントヘッド]にはインクが入って 
いるため、保護部品を取り外す際には 
こぼさないようにご注意ください。 

•取り外した保護部品は再装着しないで 
ください。これらのものは、地域の条 
例に従つて処理してください。 




[プリントへッド固定カバー]を前側に倒 
して、[プリントヘッド]をロックします。 



[プリントヘッド固定レバー ] を、カチッ 
と音がするまで奥側に倒します。 



手順2〜8を繰り返して、2個目の[プ 
リントヘッド]をセットします。 

[上カバー]を閉じます。 
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用紙をセツトしてプリントへツドを調整する 


同梱の[調整用紙]をセツトして、[プリントヘッド]を調整してくださし、。 




ディスプレイに[調整イタ-ンを印刷する用 
紙を選んで下さい。]と表示されるので、 
[手差し用紙]が選択されていることを確 
認し、 [0K] キーを押します。 


U 



手差しカバー （a) を開き、さらに用紙サ 
ポート （b) を開きます。 



幅ガイド （a) をスライドし、セツトする 
用紙のサイズの刻印に合わせます。 



ディスプレイに用紙セツトの手順（ガイ 
ダンス）が表示されます。 





用紙を1枚用意します。 

用紙が入っていた袋を參照して印刷面を 
確認します。 


f) •使用しない用紙は入っていた袋に 
ii 戻し、高温、多湿、直射日光を避 
けて保管してください。 



印刷面を上にし、手差し上面給紙口に用 
紙を1枚セットします。 

その際、用紙の先端が軽く突き当たる所 
まで、差し込んでください。 



幅ガイド （a) の位置をセットした用紙の 
サイズに合わせて調整します。 

セットした用紙が傾いたりしわにならな 
いように、幅ガイドを用紙にぴったり合 
わせてください。 



•プリンタの前面からセツトしに 
^ くい場合は、プリンタの背面か 
らセツトしてください。 




ディスプレイに用紙の種類を選択する画 
面が表示されるので、 [▲] キーと [▼] キー 
でセツトした用紙の種類を選択します。 
ここでは[コ-卜紙]を選択して [0K] キー 
を押し、表示されるメニューから[厚ロコ 
-卜紙]を選択して[〇 K] キーを押します。 



□ ⑩ © @) 
口 r 

用紙カット 戻る \ \ナビ 

口 © 


L) 


給紙が完了すると、自動的にインクの初 
期充てんと [ プリントヘッド]の調整が 
開始されます。インクの初期充てんと[プ 
リントヘッド]の調整には約35分かかり 
ます。 

この時間に、プリンタドライバと電子マ 
ニュアルをコンピュータにインストール 
してください。 （P.6 「ソフトウェアと電 
子マニュアルをインストールする」參照） 


•インクの初期充てんでは、[インクタンク] 

と[プリントヘッド]間にインクを流し込 
みます。また、プリンタを最適な状態にす 
るためにクリーニングを行います。これに 
よりインみの残量表示と、メンテナンスカー 
トリッジの残り容量の表示が約80% ([ス 
夕_夕_インクタンク]の場合は、インク 
の残量表示は約40%)に減少する場合があ 
ります が、 異常ではありません。 



[プリントヘッド]の調整が終了すると、 
調整用パターンを印刷した用紙が排紙さ 
れます。 


㉘ 

メモ 



これでプリンタのセツトアップは完了で 
す 0 


口ール紙のセット方法については、付属の[基 
本操作ガイド]、「プリンタドライバとマニュア 
ルをインスト_ルする」でインスト_ルする[製 
品マニュアル]、および操作パネルのナビ機能 
で確認できます。 



以下の手順でナビを表示して口ール紙のセット方 
法を確認できます。 

1. [ナビ]キーを押します。 


參 © © 

ED © 


2.▲キー、▼キーを押して、[口-ル紙のセツト]を選択 
し、 [OK] キーを押します。 

3■▲キー、▼を押して、[操作力'' イト'' を見 
る]を選択し、 [ OK ] キーを押します。 
ナビが開始されます。 



•プリンタ本体、ソフトウェア、電子マニュアルのセットアップが完了したら、カラーキャリブレーションの実行をお勧めします。カラーキャリ 
メモ ブレーションを実行すると、プリンタの個体差や経年変化による色味のばらつきを補正することができます。カラーキャリブレーションは、カラー 

キャリブレーションに対応した同梱の調整用紙で実行します。他の対応している用紙については、用紙リファレンスガイドを參照してください。 
カラーキャリブレーションを実行するときは、[操作パネル]の[ディスプレイ]で^](設定/調整タブ）を選択し、[印字調整]-[キャリア'レ-ション] 
-[自動調整]を選択してください。カラーキャリブレーションの実行には約10分かかります。 

•iPF6450 で測色 ユニット （オプション）を使用してカラーキャリブレーションを行う場合は、 ユーザー ズガイド「測色 ユニット （オプション）を使つ 
たカラ _ キャリブレ _ ション」を參照してください。 

•カラーキャリブレーションをお使いになる場合は、実行時期を通知する機能（実行案内設定）を設定すると便利です。機能の詳細については、ユー 
ザ_ズガイド「プリンタのセンサ_を使つたカラーキャリブレ_ション」を參照してください。 

•セットアップが完了したら、各種マニュアルを參照し、プリンタをご活用ください。 （—R1 「本プリンタ付属のマニュアル」） 
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[インストールー覧]ウインドウで、イン 
ストールするソフトウェアの[インストー 
ル]をクリックします。 

ソフトウェアの名称にマウスポインタを 
近づけると、ソフトウ I アの概要が表示 
されます。 


インストールー覧 

以下のソフトウェアをインスト ー JbU ます。[インストール货クリックしてください。 


0 


[使用地域の選択]ウィンドウで、使用地 
域を選択し、[次へ]をクリックします。 



使用許諾契約 

使用するブリンタの遘択 


鐵满_驢魏=5製 f いてキヤノンが推奨する標 

•プリンタ 
•プリンタドライバ 
•関連ソフトウェア 


インストールの完了 


プリンを使用する国または地域を選択して<7£さい。 


[k 明を読みたぃソフド 


ウェア ICV ウスカーソル紐^！ナてくだ？I、。 




0 


使用状況調査プログラムの内容を確認し、 
同意いただける場合は[同意する]をク 
リックします。 


0 


アンケートに回答いただける場合は、 
答して[次へ]をクリックします。 


回 


Q 



使用状況調査プログラム 


fef 41 ferJ ， へ鱗纖!醆 


使用するブリンタの遘択 


インストールの完了 


キヤノン大科ブリンタに明連する情報 

1. パソコンの 0 S のパ〜ジョン、言語、画®設定情報 

2. ブリンタの ID 番号、設置日時、インク使用情報、用紙使用情報 、 f 
刷枚数、印刷琼境*条件、メンテナンス情報 

3. アンケート結果 

本製品を共有でお使いの場含には、本製品に接続されて V 、るパソコンの 
いずれか1台で同意いただくことにより、上記の情報が送信されます t 
本調査では、上記以外の情報や、お客様の個人情報を送信することはあ 
りません。そのため、送信された情報からは、お客様を特定する:：とは 
できません。 

したがって、送信情報開示のご要望にはお応えできませんので、 
ください。 

上記の情報は、調査づログラムをインスト—ルした後、1ガ月後、3 


、 以咯3ガ月毎に約10年間、インターネットを通じてキヤノンに送信 t 


上記のことIこ同意I、ただ!ナる場合は、調査ブロクラムをインストールさせて L 、ただ 
きぎ r ので、抗意する]をクリックしてくだ？1、。同意いナない場合は、同意し 
なI ] をクリックしてください。本プログラムが対応してし、ない06のハージョンをご利 
用の場合、本ブログラムが作動しないことがあります。 


ソフトウェアと電子マニュアルをインストールする 




Windows 


Windows の場合、 USB 接続、 TCP/IP (ネットワーク）接続を行うことができます。 

ご使用の接続方法によって、インストール手順が異なります。 USB 接続の場合は P .6「 USB 接続の場 
合」、 TCP/IP (ネットワーク）接続の場合は P .8「 TCP/IP (ネットワーク）接続の場合」の説明に従っ 
てソフ ト ウェアと 電子 マニュアルを インストー ルして ください。 

f % •インストールするには 「Administrator」 アカウントに相当する管理者権限が必要です。必ず管理者 
重要 権限をもつアカウントでログインしてください。 

<対応している OS > 

32ビツト ： Windows 7 、 Windows Vista、Windows Server 2003 R 2 、Windows Server 2003、 
Windows XP 

64 ビツト ： Windows 7 、 Windows Vista、Windows Server 2008 R 2 、Windows Server 2008、 
Windows Server 2003 R 2 、Windows Server 2003 


g 


► Windows OS は最新の Service Pack を適用してください。 


0 

メモ 


ご使用のコンピュータのセキュリティ設定に 
よっては、インストール中に以下の画面が表 
示される場合があります。 

• [ブロックを解除する]を選択し、[次へ]を 
クリックしてください。 


|❹主鮮 n 

は®^織織口鱗 1 


使用するプリンタの遘択 


トルの本ソフ H こ対する… 






■ ブロックを有効はる 


USB 接続の場合 


:アをインストールする 


f) • USB ケーブノレ[よ、 Hi-Speed USB Iこ準 
重要 拠したケーブルを使用してください。 

•USB ケーブルの接続は、プリンタドラ 
イバのインスト _ ル中に表示される画 
面の指示に従って行ってください。先 
に USB ケーブルを接続すると、プリン 
タドライバが正しくインストールされ 
ない場合があります。 


01 


ンピュータとプリンタがケーブルで接 
続されていないことを確認後、コンピュー 
夕の電源をオンにして、お使いの〇 s に 
合った付属の [UserSoftware CD - ROM ] 
を、コンビュータの CD - ROM ドライブ 
にセツトします。 




[Setup Menu ] ウインドウで、[プリンタ 
ドライバのインストール]をクリックし 
ます。 


imaqePROGRAF 

Setup Menu _ 




ヴリンタドライノ のイ 'ノス ト ー ル 


5ドライパをインスト'-ルし、必 1 
ための設定 r 行ぃます。 

imagePROG RAF .Print Plug-In I 

ち使いのコンピュータに Adobe Photoshop や Microsoft 0 州 ce などの専用ゴラヴ 
/ンをインストールします〇 Print Plue-Ih 圣ご使用になる前に、ゴリンタドライバ 
のインスト'-ル®行ってくださ U 

ソフトウ 

ストー^の作成_ ) 

ネットワーク経由でお使I、のゴ U ンタ用のインスト'-ラファイルを作成します。 

作皆たす織 J ラファィノ纖行す认この说ュ-处同じ離のプリ 


じ1 ウェア個別インストール 


•[言語]をクリックすると、言語を選択 
H できます。 


アンケート 

皆様織!嫩麵 i 溫離麟緩 


使用するブリンタの遘択 プリント目的 1 (主)： 



「指定なし 


アンケートの項目は、指定なしのままでも次へ進むことができます。 




使用許諾契約書の内容を確認して [ はい 
をクリックします。 


アンケートの回答内容を確認して[次へ] 
をクリックします。 



インスト' -j レ 

インストールの完了 


1指定なし 

1 的 i ( i ): 

3 

|指定なし 

i 的2(副)： 

3 

|指定なし 

[: 

j 

|指定なし 

3 

ヒの!^容が正しければ、 
シリッ^ U て<?£さい。 

D 欠へ庇クリッ久てぐ 5£ 执、やりなおす 場合は、 

ル j 

戻る |l E 11 


使用許諾契約 

j 次の使用許諾契約を最後まで注意深く読み、同意する場合は[はい}&クリッ久てく 


使用するブリンタの遘択 


インストールの完了 


キヤノンは、お客様に対し、本契約眷と共にご祺併するソフトウ X ア（各マニュアルを含 
み、これ後総称して以下「本ソフトウ X ア」と重います)の珅独占的使用梅を下記条項 
に基づ？許諾し、お客様下記条項にご同意し1ただくものとしま— 

. J 、 「本刀トウエア」のインストール热って、この契約に f 


ソフトウ X ア使用許諾契約害 


に同意でき 
，て下さい。 


I のインストールをもって、この契約に同意したこと I こな 1 J ま 
??ない場合！こは、ご使用■心ストールされず、 E ちに「本 V 


フトウェァ J を破菜ぃ 
使用許 li 

⑴お客様 is 、 r 本ソフトウ：ア」を、キヤノンの心クジ：《：ットカン$<以下 r プ u ン釦と曾 
います〉に直播またはネットワークを通じ接続3れる推数のコンビュ '-夕のそれぞれ 
において使用(「使用」とは、「許諾ソフトウエア」をコンビュータの記愤媒体上 I こイン 
ストールすること、またはコンビュータにおいて表示すること、アクセスすること 、 Si 
. . ) のとします〕 . 


み出すこと、もしくは実行することのいずれも含むものとします〉することができます。ご 


使用許諾契約の条項Iこ同意しますか？ 


" はぃ 」]- 


インストールの流れ 


トールの流れ 


インストールの流れ 



❺ 






























































































































































[使用するプリンタの選択]ウインドウで、 
[プリンタを直接コンピュータに接続して 
使う]を選択し、[次へ]をクリックします。 


取 


[プリンタのインストール方法]ダイアロ 
グボックスで、 [ USB 接続でインストー 
ル]を選択し、[次へ]をクリックします。 


取 


以下のダイアログボックスが表示された 
ら、プリンタの電源がオンになっている 
ことを確認し、 USB ケーブルでプリンタ 
とコンピュータを接続します。 


1 インストールの流れ 

使用するプリンタの選択 



ゾ 

プリン外-ライパのインストールと必署 y 設定を m 、ます。 

プリンタの使い方を選択して、 D 欠へ晃クリッ久•てくだ永、。 

使用するプリン如選択 \ 


カン今®インスト-ル方法 
プリン如ィンストル方法を通択してください。 

使用するブリンタの遘択 

I 11 C プリンタをネットワーグ C 1 コンピュータに接続 U て使う 

/ 汉プリン效鹏コンピュータに接続 U て使う | 


ブリン如インスト-ル方法® 

〇ポートを手肋で發定してインストル 

1飞—_ 

STEP 4 

インストールの完了 

STEPS 

完了 

ネットワーク上で舰可齡けリンタを検^ U 使用するプリン效谢尺して q>tr 
ュー切こプリン外•ライパをインストールします。または、プリンタ l：HP アドレスを設 
定し、その备でコ: /tf ュータ1これ！ン外■ラ心济インストールし tr。 


_之、〜〜 r 他日掊铳でインストぅレ, ■ 

璋 


+ヤン t ル| 戻る I 販ス^ 11 


US 日接続するブリン效インスト-ルします0 

1 く戻る® »へ#>1キャンセル| 



㉘ 

メモ 


，警告ダイアログボックスが表示された 
ら、[再試行]をクリックしてからやり 
直してください。 


龍 


[1 即⑽ i ^ i ^： 




[インストールの完了]ウインドウでイン 
ストールの結果を確認し、[次へ]をクリッ 
クします。 


C 欠へ掩クリックしてくだ执、 



[完了]ウインドウで、[ただちにコン 
ピュータを再起動します]を選択し、[再 
起動]をクリックします。 



商効にするために、コンピュータを再起動してくだ执、。 



f -. la.-Jj 


電子マニュアルをインストールする 


屯 


コンピュータの再起動後、ソフトウェア 
の設定が有効になります。これでソフト 
ウェアのインストールは完了です。 

インストール完了後、デスクトップに 
[ iPFxxxx サボート]アイコンが作成されま 
す。 （ iPFxxxx はプリンタ名） 


引き続き電子マニュアルをインストール 
します。 


取 


[製品 マニュアルの インストー ル] ダイ 
アログボックスが表示されたら、付属の 
[User Manuals CD - ROM ] をコンピュー 
夕の CD - ROM ドライブにセットし、[次 
へ]をクリックします。 


取 


[次へ]をクリックします。 


iPFxxxx User Manual セットアップへようこそ 


! 鱗!? 3 グラム辖行する前に、，ベての編雛ブ□クラムを終了，ること 


裝兰マニュアル®インストール 



10 SMOllI 



ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確 
認して[使用許諾契約の全条項に同意し 
ます]を選択し、[次へ]をクリックします。 


m 


取 


リフトウエア使用許諾契約眷 


一 _ _ _ _ _ •ノンと言います)との Pb ， の契約で•す。 

! 聖靈溫腿鱺盤 _ も繼織 11 戴 

i がこの契約に同意で•きない埔 i には、ご使#インストールされす、直ちに「本ゾ?トウ I ア」を破菜して 


[0： r 吏厢特老契約の全条項に同意しまサ ⑻I 

U ff 用扦翻 •_ 条瑣(こ同！:しません必 


[インストール]をクリックします。 
インスト _ ルが開始されます。 

— ィンストル準備の完了 

1/ インストルを閉始する準備が整いました。 

[インストール]初*>ンクしてインストール補 a 姶してください。 


取 


インストールが完了したら、[完了]をク 
リックします。 


しく戻純）|[不郊こ厂レ.っ| [_ キャンセル 


InstallShield Wizard© 完了 


铲トァ9ブは、 


ビユへの iPFxxxx User Manual© インストールを終了しまし 


取 


デスクトップの [ iPFXXXX サボート]ア 
イコンをダブルクリックします。 


iPFxxxx 
サポート 



[製品 マニュアル] ボタンをクリックする 
とユーザーズガイド、[用紙リファレンス 
ガイド]ボタンをクリックすると用紙リ 
ファレンスガイドが表示されます。 


これで電子マニュアルのインストール 
は完了です。 







09で»用77 %用，::: H >ての篇 miKS す, 
T«*ie» トジ•ンプ貧*111 
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TCP/IP (ネットワーク）接続の場合 


ソフトウェアをインストールする 


f) •既にプリンタがネットワークに接続さ 
重要 れている場合は、プリンタに割り当て 

られている ip アドレスをご確認くださ 
し、。詳しくは、ネットワーク管理者に 
お問しヽ合わせくださし、。 


0 


LAN ケーブルでプリンタ背面の LAN ポー 
卜と HUB のポートを接続します。 

既にプリンタがネットワークに接続され 
ている場合は、手順2に進みます。 





プリンタの電源がオンになっていること 
を確認します。 

コンピュータの電源をオンにして、お使 
いの 0S に合った付属の [User Software 
CD-ROM] を、コンビュータの CD-ROM 
ドライブにセツトします。 


0 

メモ 


プリンタの電源がオンの場合、 LAN ポ_ 
卜下の LINK ランプが点灯します。 


1000 Base-T 接続 

上下のランプが点灯 

100 Base-TX 接続 

下側のランプが緑色に点灯 

10Base-T 接続 

上側のランプが橙色に点灯 





P.6 の手順2 
す 0 


8と同様の手順を行いま 




[使用するプリンタの選択]ウィンドウで、 
[プリンタをネットワ _ クでコンピュ _ 夕 
に接続して使う]を選択し、[次へ]をク 
リックします。 



I 使用するプリンタの選択 

プ3ン姉使 L 、方を選択して/ C 欠觀久そくだ永'。 


使用するブリンタの遘択 


インストールの完了 


使用するブリンタの選択 


<7ブリン效ネットワ'-穴コンビュー切こ接続 U て使う ■ 


〇ブリンタを直接コンピュータに接続して使う 


定し、その後でコンビュータIこブリン外-ライノ S をインスト'- JUU ます。 


ネットワーク上で使用可能なプリンタを 
検索する場合 


[準備]ウィンドウで注意事項を確認し、 
[ネットワーク上で使用可能なプリンタを 
検索する]を選択し、[次へ]をクリック 
します。 

手順6に進みます。 


プリンタの IP アドレスを直接指定する 
場合 


[準備]ウィンドウで注意事項を確認し、 
[ネットワーク上で使用可能なプリンタの 
IP アドレスを指定する]を選択し、[次へ] 
をクリックします。 

手順8に進みます。 


使用するブリンタの遘択 


インストールの完了 


3. あットワーク管理者Iこ適切な IP アドレスを礙忍して 

，一 f — 

トントワーク上で使用可能なブリンタを検索する j 
トントワーク上で使用可能なブリン如 IP7 ドレスを指定する 



) ネットワーク旨理者に通切な P アドレスを磁見■てさい。 


使用するブリンタの遘択 


インストールの完了 


■ 

r 纖 & ット 



r ネットワーク上で鯛可能なブリンタを検索する 
<?ネットワーク上で使用可能なプリンタの p アドレスを指定する1 


U 


ネットワーク上で使用可能なプリンタを検索する場合 


[検索結果]ウィンドウに使用可能な一覧が表示されます。 

[IPv4 デバイス]タブおよび [IPv6 デバイス]タブのプリンター覧か 
ら使用したいプリンタを選択し、[次へ]をクリックします。 


I 検索結果 

使用するブリンふ舰してください。 


& 


使用するブリンタの遘択 


インストールの完了 


^プリンタの ip アドレスを確認してください。ブリンタの炉ァ 1 ?•レスが設定されて 
纖獻ワーク上で“ 動ン娜 ^ドレスを 


r ネットワーク上で使用可能なブリン知町ドレスを指定する 


I 次へ| 


• [ IPv 6 デバイス]タブは、お使いの 0 S が Windows 7 /Windows Vista / 

^4 Windows Server 2008 R 2 /Windows Server 2008 の場合に表示されます。 

•[ IPv 6 デバイス]タブのプリンター覧に使用したいプリンタが表示されな 
かった場合は、 IPv 4 で接続してください。 

•[ IPv 4 デバイス]タブのプリンター覧に使用したいプリンタが表示されな 
かった場合は、 P.9 の「ネットワーク上でプリンタが見つからなかったと 
きは」を參照し、プリンタに IP アドレスを設定してからプリンタの IP ア 
ドレスを直接指定してください。 


[IP アドレスの状態]が[使用可能]となっているプリンタを選択し、 
[次へ]をクリックするとインストールが開始されます。 

この場合は手順9に進みます。 



ネットワーク上で使用可能なプリンタを検索する場合 


[IP アドレスの設定方法 ] ウインドウの [IP アドレスの設定方法]で、 
[手動設定]で IP アドレスを入力し、[インストール]をクリックし 
ます。また、[設定対象のプリンタ情報]の[デバイス名]、[プリン 
夕設置場所]を任意で入力します。 

インスト _ ルが開始されます。 

手順9に進みます。 


❹ 



p アドレスの設定方法を選択して说执、泌須） 


:動設定 

吓•レスを入力して、[インスト y レ； w ダンをクリックしてください。 

■ 


ip アドレスを自動取彳尋すミ 


r るには、 DHCP、BOOTP、RARP® いずれ?サーバが 


ィノ4卜-，レ 


f ) • DHCP サーバの機能を利用して、自動的にプリンタに IP アドレスを割 
重要 り当てる場合、プリンタの電源を入れ直すと、印刷できなくなることが 
あります。これは、今まで使用していた IP アドレスとは異なる IP アド 
レスが割り当てられたためです。 DHCP サーバの機能を使用する場合に 
は、ネットワーク管理者にお問合せの上、次のいずれかの設定を行って 
ください。 

•DNS 動的更新機能を設定する 

プリンタのメニューで [DNS 動的更新]を[オン]にするか、またはリモー 
卜 UI で [DNS の動的更新を行う]をオンにしてください。 

(—ユ_ザ_ズガイド「メニューの設定値」） 

(—ユーザーズガイド「プリンタに TCP/IP ネットワークの設定をする」） 
• プリンタ起動時に常に同じ IP アドレスを割り当てるように設定する 


❽ 
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プリンタの IP アドレスを直接指定する場合 


[IP アドレス指定]ウインドウで、 [IPv4 
アドレス]または [IPv6 アドレス]を選択 
してプリンタの IP アドレスを入力し、[イ 
ンストール ] をクリックします。 

インスト _ ルが開始されます。 


f) .IP アドレスは、ネットワーク管理者に 
重要 確認して〈ださい。 


0 


[インストールの完了 ] ウインドウでイン 
ストールの結果を確認し、[次へ]をクリッ 
クします。 


I ip アドレス指定 

■驗し，く f !， 


使用するプリンタの IF アドレスを入力して、[インストー JI 


使用するブリンタの適択 


インストールの完了 


m r 

IPv 6 アドレス： 


f iP 7 g レスのテう I こは、プリン $1 或らめ ip アドレスが投定されてい 
プリンダこ P アドレ°スが傲されていな I 、場合、ここで p アドレスを指定するこ 

tr 織微微》丨駆%«您驢 


0 

メモ 


•[IPv6 デバイス]タブは、お使いの 0S 
が Windows 7/Windows Vista/Windows 
Server 2008 R2/Windows Server 2008 
の場合に表示されます。 



インストールの完了 

以下の結果を確認し。たのち、じ欠へ]をクリッ〇■て <m、。 


インストールの完了 


✓ imagePROG RAF ブリンタドライバ 
imagePROQRAF Status Monitor 
Media Configuration fool 
Digital Photo Front-Access 
Light Source Check Tool 


J—Jl| 



[完了]ウインドウで、[ただちにコン 
ピュータを再起動します]を選択し、[再 
起動]をクリックします。 


帝効 I ■るためにコンビュータを再起動してください。 


限 


電子マニュアルをインストールする 





コンピュータの再起動後、ソフトウェアの 
設定が有効になります。これでソフトウェ 
アのインストールは完了です。 

インストール完了後、デスクトップに 
[iPFxxxx サボート]アイコンが作成されま 
す。 （iPFxxxx はプリンタ名） 


取 


引き続き、 P.7 の手順15〜21と同様の手 
順で、電子マニュアルをインストールしま 
す0 



/ネットワーク上でプリンタが見つからなかったときは 


初めてプリンタをネットワークに接続す 
る際に、検索しても使用したいプリンタ 
が見つからなかった場合は、プリンタに 
IP アドレスを設定してからプリンタの IP 
アドレスを直接指定します。 

インクの初期充填と[プリントへッド]の 
調整が終わってから、プリンタの操作パ 
ネルで IP アドレスを設定します。 


f) •インクの初期充填と[プリント 
M へッド]の調整が終わるまでは、 
プリン各を操作しないでくださ 
い0 



操作パネルのタブ選択画面で [◄] キー、 
[►] キーを押して(設定/調整タブ） 
を選択し、 [OK] キーを押します。 



[▲] キー、 [▼] キーで[インタフエ-ス設定] 
を選択し、 [OK] キーを押します。 


I □ 6 5：：： 

思 

印刷中 

[0K]= 設定/調整メニュ- 

メンテナンス C 残 量： 

80% 

総 印刷面積 (m2): 

678 



[▲] キー、[ ▼] キーで [TCP/IP] を選択し、 
[OK] キーを押します。 



IP アドレスを入力します。操作パネルの 
[▲] キー、 [▼] キーでメニューを 選択 
してください。 

1. [IPv4] を選択して [OK] キーを押します。 

2. [IPv 4 設定]を選択して [ OK] キーを押 
します。 

3. [IP アドレス]を選択して [ OK ] キーを 
押します。 

4. IP アドレスを入力します。 


IP アドレスの入力方法 
メモ1.[_]キ—、[卜]キ—を押して入力 

フィードを選択し、数値を入力できる 
状態にします。 

2. [A] キー、 [▼] キーを押して数値を 
入力します。 

• [▲]キ_を押すと数値は1つずつ増 
えます。 

• [▼] キーを押すと数値は1つずつ減 
ります。 

• [ ▲] キ_や [▼] キ_を押し続ける 
と、数値を連続して増減することが 
できます。 

3. 入力が完了したら、 [OK] キーを押し 
ます。 



[メニュー] キーを押します C 


登録を確認する画面が表示されるので、 
[OK] キーを押します。 

プリンタに IP アドレスが設定されます。 
続いてプリンタドライバのインストール 
を再開します。 



[検索結果]ウィンドウで、[ネットワー 
ク上で使用可能なプリンタの IP アドレス 
を指定する]を選択し、[次へ]をクリッ 
クします。 [IP アドレス指定]ウィンドウ 
が表示されるので、 P.9 の手順8 (プリン 
夕の IP アドレスを直接指定する場合）〜 
手順12にしたがってソフトウェアと電 
子マニュアルのインストールを完了して 
ください。 


0 


' 以下の画面が表示されている場合は、 
[再試行]をクリックし、表示される画 
面で[ネットワーク上で使用可能なプ 
リンタの IP アドレスを指定する]を選 
択してください。 


O iPFxxx が見つ？^」ませんで U た。 

1 • プリンタの電源が入っていることを確認してください。 

2.コンピュータとブリン効"、ネットワーク7—ブルで接続されている 
ことを確私てください。 

3. 再度インスト'-ラを起動し、ブリン外•ライパのインストールを行 


使用するブリンタの連 


上記を行ってもプリン効”、見つ* *' e /ょし、場合Iこついて 


j 


❾ 






































































































Macintosh 


Macintosh の場合、 USB 接続、ネットワーク接続 （ Bonjour 、 IP ) を行なう 
ことができます。 

ご使用の環境に合わせて、ソフトウェアと電子マニュアルをインストール 
してください。 

<対応している 0 S > 

Mac 〇 SXvlO .5.8 〜 vlO .7 


ソフトウェアをインストールする 




•ソフトウェアをインストールするとき 
si は、必ず管理者権限のあるユーザで口 
グインしてください。 



下の画面が表示された場合は、管理者権 
限のあるユーザー名とパスワードを入力 
し、[〇 K ] をクリックします。 




"iPF Printer Setup ••を操作するには、パスワードを 
入力してください。 


名前： 

パスワード： 


© 


〔キヤンセル)[^ —-0 K —^ j 




[次に進む]をクリックします C 


Canon imaaePROGRAF 


プリンタの電灘を入れ、プリンタを接続してください0 




纖湓騮、し鋩たは脚こ机、てキャノン綱補準的な用 


a 


( 戻る」)〔 中止 农に進勤 * 1 


[続ける]をクリックします。 


インストールの種類 
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戻る ■(" 続け* 3 1 



アンケートに回答いただける場合は、回 
答して[次へ]をクリックします。 


アンケート 


使用状況調査プログラムへご協力 < ださ0 £ 0がと5ござ 
います。使用状況調査プログラムでは、収集情報の一つと 
して、お使いの製品について、アンケートのご協力をお願 
いしています。この情報は、どのよ5なお客様が製品を使 
用しているかを把握することに役立てさせていただきま 
す0 


業種： 

プリント目的1 ( 主）： 
プリント目的2 ( 副）： 
会社規模： 


厂指定なし 


[)§ 定なし 


(3§定なし 


アンケートの項目は、指定なしのままでも次へ進むことができます。 



( 

戻る 

)( 

中止 

一 L 

次へ 

コ 


01 


ンピュータとプリンタがケーブルで接 
続されていないことを確認後、コンピュー 
の電源をオンにして、お使いの〇 s に 
合った付属の [UserSoftware CD - ROM ] 
を、コンビュータの CD - ROM ドライブ 
にセツトします。 



0 


インストールするソフトウェアを選択し、 
[次に進む]をクリックします。 


imagePROGRAF 

チェック済みのソフトウェアをインストールします。〖次に進む]をクリックして< 
ださい。 



圖 ^ imagePROGRAF Printer Driver 

アプリケーションから印刷するときに必要なソフトウェアです。 

* ' '‘ ，利用できます。 

- Preview :印刷レイアウトを確認するための機能 
Free Layout : ロール紙上に複数の画像を配置して印刷する機 


:の檐能も利用 
iPROCRAF Pn 
iPROGRAF Fr< 


0 Media Configuration Tool 

Media Configuration Tool は、新しい用紙種類をプリンタ本体、および関連ソフ 
トウェアに登錄するためのユーティリティです。 

[0| @ imagePROGRAF Print Plug-In 

imagePROGRAF Print Plug-In は、 Adobe Photoshop および Digital Photo 
Professional の専用プラグインです。 


M □ Color Calibration Managem 
Color calibration Managerm 
フトウェアです0 


t、 プリンタの色を管理するためのソ 


006 



ソフトウェア使用許諾契約書を確認し、 
[続ける]をクリックします。 

〇 " iPF Printer Setup 

使用許諾契約 

© 使用許諾契約 ソフトウェア使用許箱契約害 

•インストールの種類 

本ソフトウェアをご使用になる前に、以下の文章をよくお嫌みください， 

この契約は、お客様と、キヤノン株式会社(以下キヤノンと曾います)との M の 
• 仕上げ 契約です。 

キヤノンは、お客様に対し、本契約害と共にご提供するソフトウェア(各マニュア 
ルを含み、これらを雄称して以下 r 本ソフトウェア」と言います)の非技占的使用 
権を下紀条項に基づき許諾し、お客様も下記条項にご同意いただくものとしま 

to 

t、r 本ソフトウェア』のインストールをもって、この契約に同意したひに 


お客様は、「: 
なります. 
お客様がこ (3 
に r 本ソフト>; 

1.使用許諾 

(1) お客様は 
ンタ j と*いま 
夕のそれぞれ 


ソフトウェアを、キヤノンのインクジェッドプリンタ(以下【: 
直接またはネットワークを通じ接嫌される複数のコンビュ 
\て使用（「使用」とは、「許婼ソフトウェア j をコンピュータ〇 
讣ールする C と、またはコンピュータにおいて表示するこ< 
f 出すこと、もし 

Installation powered by VISE X 


記憶媒体上にインストールすること、またはコンピュータにおいて表示すること、- 
p クセスすること、嫌み出すこと、もしくは実行することのいずれも含むものとし A 
•ることができます-お塞機はまた、お客檨が r プ U ンタ Iを使用することを v 


取 


([ブリント保存". 


“一 


他のアプリケーションを終了し、[続ける] 
をクリックします。 

手順4でチェックした項目がインストー 
ルされます。 


，ん ' , 他のアプリケーションが実行している場合、こ 
\ の操作は行えません。■•続ける"をクリックする 
と、実行しているすべてのアプリケーションを 
自動的に終了します。■•キャンセル"をクリック 
すると元の状態に戻0ます。 


([キャンセル1 t 続け 



アンケートの回答内容を確認して[次へ] 
をクリックします。 

アンケートの確認 

^ 使用状況調査プログラムのアンケートを確認して<ださ 


業種： 

ブリント目的1 ( 主）： 
ブリント目的2 ( 副）： 
会社規模： 


指定なし 


I 指定なし 


アンケートの内容が正しければ、【次へ]をクリックしてください。や 
D なおす場合は、[戻る]をクリックしてください。 


D C 







デスクトップ上の CD - ROM、[iPF Printer 
Setup ] アイコンの順にダブルクリック 
します。 


一 CANONJPF 

6項目、 OKB 空き 


I iHi- Printer Setup.app I 


iPFxxxx JCC_profi les 


9 


プリンタを使用する国または地域を選択 
し、[次に進む]をクリックします。 


プリンタを使用する国または地域を選択してください。 



e 日本 
〇アメリカ 
〇欧州 
〇ァジァ 
〇オセァニァ 


财 ) (中止 )l( mmmo M 


Q 


[同意します]をクリックします。 




錳は蓊尨發にルを嫌けるには、使用許諾契約に 


|> 同意しません ) 


■ 


使用状況調査プログラムの内容を確認し、 
同意いただける場合は[同意する]をク 
リックします。 

使用状況調査プログラム 

キヤノンでは、お客様のニーズに合わせたよ D 良い製品の 
I 企画、開発を行3ために、お客様がお使いのキヤノン製品 
I に関連する以下の情報を、インターネットを通じてキヤノ 
ンへ送倌することをお願いしています。 


Iキヤノン大判フリンタに関*する情報 

I 1. パソコンの OS のバージョン、言語、画面設定情報 ^ 

2.プリンタの ID 番号、設罱日時、インク使用情報、用紙使用情 
報、印刷枚数、印刷環境•条件、メンテナンス情報 H 

I 3.アンケート結果 [^] 

上記のことに同意いただける場合は、調査ブログラムをインストール 
させていただきますので、【同意する]をクリックしてください。同意 
いただけない場合は、[同意しない]をクリックしてください。本プロ 
グラムが対応していない OS のバージョンをご利用の場合、本プログラ 
ムが作動しないことがあ〇ます。 


同意しない 


同意する 



[〇 K ] をクリックします。 


インス!^ールが完了しました， 

プリンタドライパを使用する前に、お使いのコンピュータ 
にプリンタの製品マニュアルをインストールしてくださ 
い。 

FireWire を使用する場合はシステムを再起動してくださ 
い。システム再起動後にプリンタの登録を行ってくださ 
い 0 


If- OK ■ づ 


❿ 









































































































































































取 


ンピュ 夕 を接続する 


[終了]をクリックします。 

これでソフトウェアのインスIルは完 
了です。続けて、プリンタとコンピュー 
夕を接続します。 


取 


プリンタの電源がオンになっていることを確認し、プリンタをコンピュータまたはネットワー 
クにケーブルで接続します。 


USB 接続の場合 


•ネットワーク接続の場合 


e 使用許諾契約 
❹インストールの種類 
©処理中： 

•仕上げ 


仕上げ 

操作が完了しまし fc* 
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USB ケーブルを LAN コネクタに差し込まないように注意してくださし、。 


ットアップするプリンタを選択する 



[次へ]をクリックします。 




，プリンタをプリンタリストに追加し、使用できるようにするための登嫌を行いま 


- プリンタ名の入力 


プリンタ金錄を行う場合は、【次へ】をクリックしてください。 
プリンタ金嫌を行わない場合は、供了]をクリックしてください， 



セットアップするプリンタを選択し、[次 
へ]をクリックします。 

# 〇。 jmagePROCRAF プリンタ登録 


I次へ】をクリックしてください。 




[プリンタ名]、[場所]を任意で入力し、[登 
録]をクリックします。 

R 〇 imaqePROGRAF プリンタ登録 


ご、[登錄】をクリックしてください 〇 


Iプリンタ名の入力 






*IP アドレスを指定して登録する場合は、 
[IP アドレスを指定して登録]をクリッ 
クします。 [IP アドレス]にセツトアツ 
プするプリンタの IP アドレスを入力し、 
[次へ]をクリックします。 


取 


[完了]をクリックします。 


ダの登録^完了しまし/1 
5かのプリンタを登錄1 



[〇 K] をクリックします。 



J、 [登録の継続]をクリックしてください0 


n 


対象のプリンタがオンラインになっていることを確認し 

て、 【0K】 ボタンを押してください 0 

【キャンセル1ボタンで用紙禪類の更新を中止します。 


〔キヤンセル ハ「 （ 


以下の画面が表示され、用紙情報が更新 
されます。用紙情報の更新が終了すると 
画面が消えます。 


プリンタと通信中です。 

終了するまで他の作業を行わないでください。 


•続けてほかのプリンタを登録したい場 
^ 合は、[登録の継続]をクリックし、手 
順17〜19を繰り返します。 


•セットアップ中のプリンタと同じモデ 
ルのプリンタがコンピュータに登録さ 
れていた場合は、プリンタの選択画面 
が表示されます。プリンタを選択し、[次 
へ]をクリックします。 


電子マニュアルをインストールする 





引き続き電子マニュアルをインストール 
します。 

付属の [User Manuals CD-ROM ] をコン 
ピュータの CD-ROM ドライブにセット 
します。 


印 


CD-ROM の、 [iPFxxxx Manual Installer] 
アイコンをダブルクリツクします。 
(iPFxxxx はプリンタ名） 



プリンタを使用する地域とインストール 
する マニュアルの 言語を選択し、[〇 K] 
をクリックします。 




r 日本語 


傲 




画面のメッセージを確認して、[続ける] 
をクリックします。 



ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確 
認し、[続ける]をクリックします。 


取 


e 大切な情報 

• 使用許諾契約 
•インストールの種類 
•インストール中 


インストールしたマニュアルを別のフォルダに移動した埸合は、プリン 
タドライパなどの[製品マニュアル1ボタンやデスクトップのアイコンから 
マニュアルを起動することができなくなります。 

ただし、マニュアルのファイルを直接開いて#照することは可期です。 


そのため、再インストール時に的回と異なる地域/言語を選択した場合 
は、元のマニュアルは#照できな<なります。 

前回インストールしたマニュアルが必要な方は、あらかじめマニュアル 
のファイルを別の埸所に移動しておいてください。 

なお、プリンタドライパなどの[製品マニュアル1ポタンやデスクトツプのI 


この契約は 、 t 
契約です. 
キヤノンは、お 


[同意します]をクリックします。 




. .... ..す)の非独占的使用 

榷を下記条項に基づき許结し、お客様も下記条項にご同意いただくものとしま 

お客様は、 r 本ソフア j のインス h —ルをもって，この契約に网意したことに 
なります. 

お客様がこの契約に同意できない塌合には、ご使用•インストールされず、直ち 
に「本ソフトウェア j を破棄して下さい • 

1.使用許諾 

(1) ぉ客様は，「本ソフ W ェァ j を、キャノン糾ンヶジェットヵンタ(以下 W 
IンタIと曾い生す)に直接またはネットワークを通じ接統される複数のコンビュー 
、て使用（「使用」とは、「許諾ソフトウェア j をコンピュータの 
トールすること、またはコンピュータ icfe いて表示すること、 


〔同意します 同意しません、 


夕のそれぞれにおいて使用（「使用」と 
体上にインスト-ルす K と、ま; 
アクセスすること嫌み出すこと，もしく I 
ます)することができます-お寞播はま Z 


続ける ^ 


❿ 


































































































































































































[インストール]をクリックします。 


©大切な情報 
e 使用許諾契約 
❿インストールの種類 

參インストール中 



取 


インストールが完了したら、[終了]をク 
リックします。 


e 大切な情報 
e 使用許諾契約 
6インス!ルの種35 


インス!^ールが宪了しました。インス!ラを終了するには、•終 
了-をクリックしてください。このまま追加インス!^ールを実行するに 
は、•続ける•をクリックしてください。 


[ Dock ] (Mac OS Xvl 0.7 以降の場合は 
Pjl [ Launchpad ]) 内の [ iPF サボート]アイ 
^■0 〕ンをクリックします。 





これで電子マニュアルのインス I 
ルは完了です。 


r [製品 マニュアル] ボタンをクリックする 

とユーザーズガイド、[用紙リファレンス 
ガイド]ボタンをクリックすると用紙リ 
ファレンスガイドが表示されます。 


-c + ' r.l« 



m 


付属品をポケットに収納する 


〇 


スタンドをご使用の場合は、アクセサリポケットに [3 インチ紙管アタッチメント]などの付属品と[基本操作ガイド]を収納します。[基本操作 
ガイド]では、プリンタの基本的な使い方、日常のお手入れ、困ったときの対処方法などについて記載しています。いつでも読めるように保管し 
てください。 



ッ セージが表示されたときには 



プリンタをセットアップしているときに、[操作パネル]の[ディスプレイ]にエラーメッセージが表示される場合があります。必ずしも故障や不具合ではなく、 
簡単な操作で処置できる場合があります。よく出現するメッセージとその原因、および対処方法を以下に示します。その他のメッセージについては、付属の基 
本操作ガイドを參照してください。詳しい操作方法については、「ソフトウェアと電子マニュアルをインストールする」でインストールしたユーザーズガイド 
を參照してください。 


メ ツセ— ジ 

原因 

処置 

[インクタンクが装着されていません。インクタンクを確 
認してください。] 

[インクタンク]がセットされていません。 

[インクタンク]をセットし直します。 （P.3、 手順 2-8 参照） 

[フ。リントへット、、 X を認識できません。] 

[プリントヘッド]が取り付けられていません。 

[プリントヘッド]を取り付けてください。 （P.4、 手順 1-9 參照） 

[用紙が斜めにセツトされています。] 

セットした用紙が斜めになっています。 

用紙をセットし直します。 （P.5、 手順5〜6参照） 

[メンテナンスカ-トリツシ''が装着されていません。] 

[メンテナンスカートリッジ]が外れています。 

[メンテナンスカートリッジ]を正しく取り付けます。 

[ハ-卜' ウ I ァエラ- XXXXXXXX-XXXX] (X は英数字） 

[上カバー]内部のテープや[ベルトストッパ]が取 
り外されていません。 

電源をオフにして、[上カバー]を開きテープや[ベルトストッ 
パ]を取り外してから電源をオンにしてください。 

お客様では対処の出来ないエラーが発生している可 
能性があります。 

電源をオフにし、3秒以上待ってから電源をオンにしてくだ 
さい0 

再びメッセージが表示される場合は、エラーコードとメッセー 
ジをメモに書き留めてから電源をオフにし、キヤノンお客様 
相談センターへご連絡ください。 

[エラ- Exxx-xxxx] (x は英数字） 

お客様では対処の出来ないエラーが発生している可 
能性があります。 

エラーコードとメッセージをメモに書き留めてから電源を才 
フにし、キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。 


❿ 



















































































